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一. 物料代码:   
二. 物料名称:  3 芯圆形电缆连接器(孔)     
三. 规格型号:  YL-01-3ST-X 

（X 为电缆长度 m）   
四. 技术参数:   
1. 电气特性 

1.1 电缆： 
1.1.1 额定电压:450V/750V 
1.1.2 导体电阻 ≤11.5Ω/KM 
1.1.3 20℃的绝缘电阻 ≥100MΩ.KM 
1.1.4 耐压 3000VAC 

1.2 连接器 
1.2.1 额定电流: 20A 
1.2.2 额定电压:300V 
1.2.3 接触电阻: ≤0.05Ω 
1.2.4 耐压: 1000VAC 
1.2.5 绝缘电阻:≥5000MΩ  

2. 机械特性 
2.1 分离力: 单脚为 0.08～0.3kgf; 总分离力为单脚上限和的 1.5 倍 
2.2 机械寿命: 1000 次 

3. 材料及表面处理 
YL-01-3ST-X 型产品材料 

   见图中明细表 
4. 工作环境 

4.1 温度: -55℃～+70℃ 
4.2 湿度: +40±2℃时、达 90%~95% 
4.3 冲击: 60~80 次/分，加速度达 25g 
4.4 振动: 10～200Hz，加速度达 6g 

五. 最大外形尺寸 
                             
六. 物料简介 
1. 基本情况:该两种产品按照 GB5819.2-86 设计生产,接触件数为 3 位,采用螺母连接，连接

可靠，抗振性能良好,可靠性高,可供音响设备及无线电仪器、仪表设备中连接电路用。 
2. 包装儲存:采用塑料袋装入 1 套产品,然后装入纸箱。包装箱的标签上应注明制造厂名或商

标，产品的名称、型号、数量以及包装者，包装日期，检验印章等。包装成箱的插头座应

在环境为－10～＋40℃，相对湿度不大于 80％，周围空气中没有酸性、碱性或其它腐蚀性

气体的库房内保管。 
3. 互配关系: YL-01-3ST 与对应的 3芯插针连接器互为配套使用。 
4. 适用标准:GB5819.2-86 
5. 工艺使用: 

连接器在使用过程中的温度要求、机械强度要求等必须在上面提供的技术参数指标下使

用,对插过程中 YL-01-3ST 外壳的缺口应与对应的 3 芯插针连接器外壳的凸键对齐后插入,再
旋紧连接螺母。 

图形见下页 
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